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AMAÇ: 

 

EEG işaretlerindeki  

epileptik nöbetleri 

otomatik olarak tespit 

etmeyi sağlayacak bir 

karar destek 

algoritması 

sağlamaktır. 

ZAMAN DÜZLEMİ 

 ANALİZİ  

Zaman düzleminde sinyalin  
bütün öznitelik çıkarımları 

yapılarak sinyalin anlık 
değişimleri değerlendirilir.  

Ancak tek başına yeterli 
değil… 

FREKANS DÜZLEMİ  

ANALİZİ 

Non-epileptik anlardaki 
frekans içerikleri ile epileptik  
anlardaki frekans içerikleri 

arasındaki farklılıklar 
değerlendirilir. 

Ancak tek başına yeterli  

değil…  

KZFD ANALİZİ 

 KZFD (Kısa Zamanlı Fourier 
Dönüşümü)  ile epiletik anlardaki 

frekans değişimleri, zaman 
saptaması yapılarak 

değerlendirilir. 

Ancak tek başına yeterli  

değil…  

TÜREV FİLTRE 

Sinyalde oluşan taban hattı 
kaymalarının ve DC bileşenlerin 

etkilerini yok ederek sinyalin 
gerçek genlik içerikleri ile analizler 

tekrar değerlendirilir. 

Ancak tek başına yeterli  

değil…  

NÖBET ANI 
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YETERLİ 
OLMASI 
İÇİN !!! 

Belirlenen tüm özniteliklerin bir araya gelerek otomatik bir tespit algoritması 

geliştirebilmesi için bir sınıflandırıcı olan Yapay Sinir Ağları kullanılmıştır. 

Sınıflandırma sonucunda sağlıklı ve epilepsi hastalığına sahip bireylerin 

bulunduğu karar destek sistemlerinin özgüllüğü maksimum %94 , hassasiyeti ise 

%66 olmuştur.  Proje planlandığı şekilde sonuca ulaşmıştır. 
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