
Bu sistemin çalışması ,  iç  ve  dış  ortamdan 

alınan sıcaklık değerlerinin LCD  ekranda 

takibi  ve iç ortam  sıcaklık değerinin  istenilen 

sıcaklık değerine ısı t ıcı  ve soğutucu  

yardımıyla  getiri lmesinin sağlanmasıdır .  Dış 

ortam sıcaklık değerinin,  iç ortamda bulunan 

devreye i let i lmesi  için RF modüller  

kullanılmaktadır .   Bu sistem otomatik veya  

manuel  seçenekli  olarak  kul lanılabilir .  
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Sistemde Kullanılan Devre Elemanları 

Sistemin Blok Diyagramı 

 Dış Ortam 

 İç Ortam 

Bu kullanım seçeneğinde  iç  ortamın sıcaklık 

değeri ,  iç  ortam ve dış  ortam sıcaklık değerine 

bağlı  olarak ısı t ıcı  ve soğutucu yardımıyla  

is tenilen  s ıcaklık değer ine get i ri l ir .  

Kullanıcı  15-30
 

C arasında  bir  sıcaklık 

değerini  tuş  takımı  vasıtasıyla  girebil ir  ve iç 

ortam sıcaklığı  kullanıcının istediği  değere 

ıs ı t ıcı  ve  soğutucu yardımıyla  get i r i lebil ir  

 

 • DS18B20 sıcaklık algı layıcısı  

• HC-11 RF al ıcı-ver ici  modül   

• PIC 16F887 mikrodenetleyici  

• Is ı t ıcı  

• Soğutucu 

• 9V pi l  
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