OTOMATIK SAKSI SULAMA SISTEMI

HAZIRLAYAN: Emin Serkut KAYA
DANISMAN: Prof. Dr. S. Gokhun TANYER

Baskent Universitesi Miihendislik Fakiiltesi
Elektrik Elektronik Muhendisligi

E-posta: eserkutkaya@gmail.com

BASKENT UNIVERSITESI BASKENT UNIVERSITESI

. BLOK DIYAGRAM AKIS DIYAGRAMI
OZET
Farkli tipte en az 10 saksinin gunde iki kereden haftada
bir kereye kadar farkli sulama zaman ve surelerinin
programlanmasi amaclanmistir. Saksi tipleri igin sulama

zaman ve sulama sureleri kullanici tarafindan bilgisayar GIRDI » BILGISAYAR —»  ZAMANLAYICI
uzerinden bir arayuz yazilimi ile belirlenebilmektedir..
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YONTEM
Hazirlanan bilgisayar arayizi tzerinden , kullanici SAAT GIRIS
tarafindan belirlenen saksi tipi, sulama zamani ve sulama
suresi bilgilert mikrodenetleyiciye aktariimistir. RTC devresi
uzerinden mikrodenetleyiciye gercek zaman bilgisi
gonderilmistir. Su deposu, pompa/ vana sistemi ve dagitim
borulart hazirlanmigtir. Kullanicinin  belirledigi  sulama
zamani geldiginde , mikrodenetleyici , roleler araciligiyla su
pompasi! ve ilgili saksi uzerindeki vanay! belirlenen sure
kadar aktif hale getirerek sulama islemini gerceklestirmesi ey _
saglanmistir. Algilayici araciligiyla depodaki su miktari SULAMA SURESI
surekli olarak  kontrol edilerek  kullaniciya  bilgl
snderilmektedir -
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2 Kere
Gonderien Sistemde mikrodenetleyici olarak Arduino Mega
Olustur __ Gonder Kapat kullaniimaktadir. Belirlenen sulama zaman ve sulama

surelerinde , pompa ve vanalari aktif hale getirme gorevini
gerceklestirir.

SEKIL 1: Kullanici Arayizi

KULLANICI ARAYUZU

Kullanicinin , saksi tipi , sulama zamani ve sulama
bilgilerini bilgisayar Uzerinden girebilmesi igin C# yazilimi
lle bir arayuz hazirlanmistir.

Arayuz icerisinde secim butonlari ile komut butonlari Sistemde, mikrodenetleyiciye gercek zaman bilgisi
yer almaktadir. vermesi icin RTC kullaniimistir. Mikrodenetleyici, girilen
Arayuz ile mikrodenetleyici arasinda iletisim Visual zaman bilgilerini RTC’'den gelen gergcek zaman bilgisiyle

' I 1 klestirilmektedir. . karsilastirarak islem yapmaktadir.
Studio yazilimi ile gercgeklestiriimektedir SEKIL 4: Svi Seviye Algilayic silas S yap

SEKIL 3: RTC Devresi




