
Makine seçiminde önemli olan kriterler 

belirlendi.

Bu kriterlere ait veriler toplandı.

Kriterlerin birbirlerine göre önem 

dereceleri belirlendi.

AHP yöntemi ile kriter ağırlıkları belirlendi.

TOPSIS yöntemi uygulanarak makineler 
önem derecesine göre sıralandı.

Belirlenen makinelerde yaşanan problemler 
araştırıldı.

Bu problemleri iyileştirmeye yönelik 
önerilerde bulunuldu.

Verimlilik artış miktarına ulaşıldı.

PROJENİN AMACI

PROBLEM TANIMI

AHP TOPSIS

AHP’nin temel yapısı iki 

karşılaştırma matrislerine 

dayalıdır. 

En küçük eleman birim 

değerini alır ve diğer 

elemanların ne ölçüde üstün 

olduklarına karar verilir. 

AHP ‘ nin sonuçları tamamen 

kişilerin vereceği yargıya 

bağlıdır. 

Sözü edilen ikili karşılaştırma 

matrisi yargıların sayısal 

değerlere dönüştürülmesi ile 

oluşturulur.

TOPSIS yönteminde 

sonuç, çözüm 

alternatiflerinin pozitif 

ideal çözüme en kısa 

mesafe ve negatif ideal 

çözüme en uzak mesafe 

düşüncesine göre 

oluşturulmuştur ve bu iki 

alternatif arasında daha 

uygun bir alternatifin var 

olup olmadığı araştırılarak 

sonuca gidilmektedir.

PROJENİN AKIŞI

AHP ve TOPSIS yöntemiyle ele alınması gereken 
makinelerin belirlenip ilgili makinelerde yaşanan 
problemlere dair iyileştirme çalışmaları yapılmasıdır.

Talaşlı imalat birimindeki  makinelerin hangisinde ne tür 
problemler yaşandığının bilinmemesinden kaynaklı 
istenen verimliliğin sağlanamamasıdır.
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PROJENİN SONUCUİYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

İki makinenin ortak problemi sadece 

bir operatör tarafından çalıştırılmasıdır. 

Bir operatör hem CAM programı 

yazmakla hem de makineyi 

çalıştırmakla görevlidir. Aynı anda iki 

işi birden yapamadığı için, CAM 

programı yazabilen bir operatör daha 

istihdam edilmelidir. 


