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DARRIEUS TÜRBİNİNİN TASARIM, İMALAT VE 
PERFORMANS TESTLERİNİN YAPILMASI 

Projenin Amacı 
Dikey eksenli bir rüzgar türbini olan Darrieus Türbininin 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği  sonuçlarının alınıp, elde 
edilen veriler doğrultusunda modele son şeklinin verilerek 
üretimin yapılması ve rüzgar tüneli kullanılarak performans 
testlerinin yapılmasıdır. 

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 
Türbinin hangi boyutlarda ve geometride en verimli 
çalışacağını öğrenmek için 3 ve 4 kanatlı türbinlere farklı 
veter uzunlukları verilerek  sayısal analiz yapıldı. Analizler 
sonucunda en verimli olan türbinin; 3 kanatlı ve veter 
uzunluğu 8 cm olanı sonucuna ulaşıldı. 

Türbinin Üretimi 
Türbin kanatları için kullanılan pleksiglas malzeme Autocad 
programında modellenip lazer kesim makinesinde işlendi. 

Sonuçlar 
Ölçümler 10 farklı rüzgâr hızı değerinde alınmış ve seçilen 
türbinin 5,8 m/s’lik hızın daha altında dönmediği 
görülmüştür. 12 m/s’lik akış hızına kadar alınan verilere 
göre akış hızına bağlı olarak torkunda arttığı 
gözlemlenmiştir. 
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